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1.NEDEN ENERJİ 

1.1.GİRİŞ 

Enerji insanlığın mal ve hizmet üretiminin her aşamasında kullandığı ve vazgeçemeyeceği en önemli 

girdidir. Bu kapsamda toplumların gelişimine bağlı olarak elektrik enerjisi ihtiyacı da artmaktadır. 

Endüstrinin gelişimi, nüfusun artması, yeni teknolojilerin kullanıma soktuğu makine ve  araç - gereç 

çeşitlenmesi, her geçen gün elektrik enerjisine de  duyulan  ihtiyacı artırmaktadır. Bu ihtiyaç, 

hidroelektrik, termik, doğalgaz ve nükleer vb.  santrallerinden karşılanmaktadır. Bu santrallerin çevreye 

verdiği zarar ve yenilenebilir enerji kaynaklarının olumlu özelliklerinin  dikkate alınmasıyla, son yıllarda 

özellikle rüzgar enerjisi kullanımı  çok yaygın ve önemli bir seviyeye gelmiştir. Diğer yandan dünya 

enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan fosil yakıtların belirli  bir ömürü bulunmaktadır. Ayrıca 

nüfusun artması ve kullanım alanları genişlediğinde tükenme süreleri daha da kısalabilecektir.  

Sonlu yakıtlardan elde edilen enerjinin uluslararası politik gelişmelerle doğrudan etkileşim içinde 

bulunması, ülke topraklarına bağlı kaynaklardan elektrik enerjisi üretilmesinin önemini stratejik ve milli 

güvenlik açılarından da arttırmaktadır. Petrol, kömür gibi fosil yakıtların rezervleri oldukça sınırlı 

olduğundan, her ülke bu kaynaklarını daha uzun süreler korumak için yenilenebilir enerji kaynaklarına 

yönelmektedir. Her ne kadar yenilenebilir enerjinin toplam enerji arzı içindeki payı bugün için küçük olsa 

dahi, bu kaynaktan elde edilen her ‘kWh’ enerji, diğer kaynakların dünya üzerinde tükeneceği tarihi daha 

ileriye atmaktadır. Ayrıca konvansiyonel kaynakların çevreye zarar vermesi ve iklim değişiklikleri, 

önümüzdeki yıllarda çevre duyarlılığını daha fazla artıracaktır.  

1.2.DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ENERJİ DURUMU 

 

1970’lerin başında yaşanan petrol krizi ve sonrasında gelen petrol ambargoları süreci gelişmiş batı 

ülkelerini enerji konusunda acil olarak önlemler almaya yöneltmiştir. Bundan yaklaşık 40 yıl önce 

yaşanan bu sürece acil müdahale olarak elektrik enerjisi  üretiminde başta nükleer santraller olmak 

üzere alternatif kaynakları arayışı gündeme gelmiştir.  

Dünyada Birincil enerji tüketiminin kaynaklar bazında değişimi Grafik 1’de görülmektedir. 

 
Grafik 1. Dünya birincil enerji tüketiminin kaynaklar bazında değişimi (1970 – 2010)  

 

 
 

Kaynak :  BP Statistical Review of World Energy, 2011. Söz konusu kaynakta, termik santralde petrolden elektrik 
üretimi sırasındaki %37 santral verimi dikkate alınmış, bu yüzden nükleer, hidrolik ve yenilenebilir enerjiden 
üretilen elektrik ton eşdeğer petrole çevrilirken 4,4 TWh = 1 milyon TEP kabul edilmiştir. 
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Günümüzde fosil yakıtların enerji tüketimindeki baskın payı sürmektedir. 2010 yılında tüketilen 12 

milyar ton eşdeğer petrol (TEP) enerjinin %34’ü petrol, %30’u kömür, %24’ü doğal gaz ile 

karşılanmıştır. 

2007’den itibaren hissedilmeye başlayan ekonomik durgunluğa paralel olarak enerji talebinde de bir 

azalma yaşanmıştır. Bununla birlikte, 2011 yılı baz alınarak (mevcut mevzuat ve politikaların devam 

ettiği kabul edilerek) hazırlanan senaryoda 2008–2035 yılları arasında dünyadaki enerji pazarının %53 

civarında büyüyeceği (2008tüketimi 505 katrilyon Btu – 12,7 milyar TEP, 2035 tüketim tahmini 770 

katrilyonBtu – 19,4 milyar TEP), bu artışta en büyük payı % 85 ile OECD üyesi olmayan ülkelerin 

alacağı öngörülmüştür.  

Bu oran OECD ülkeleri için %18’dir.  Aynı senaryoda, 2008–2035 döneminde enerji talebinin artmaya 

devam edeceği, bununla birlikte petroldeki hızlı talep artışının bir miktar düşerek toplam enerji tüketimi 

içinde 2008’de %34 olan payının 2035’de %29’a ineceği, yenilenebilir enerjinin ise hızlı bir artış 

göstererek 2008’de %10 olan payının 2035’de %14’ünüzerine çıkacağı öngörülmüştür.( Bknz.Grafik 2) 

 
Grafik 2. Dünya birincil enerji tüketiminin kaynaklara göre değişim öngörüsü  

 

 
Kaynak:  EIA, International Energy Outlook 2011 

 

1.2.1.Fosil Kaynaklar 

 

2010 sonu itibarıyla Dünya üzerinde yaklaşık 861 milyar ton kömür rezervi bulunmaktadır.4 Atmosfere 

saldığı kirlilikle çevre açısından “pis” bir enerji kaynağı olarak görünmekle birlikte, son yıllarda 

uygulanan yeni yakma teknikleriyle kirli salınımların minimize edilmesi ve böylece bu büyük kaynağın 

hem enerji üretiminde, hem de sanayide kullanımı sağlanmaya çalışılmaktadır. 

 

Ülkeler bazında kömür rezervlerinin %27,6’sı ABD’de, %18,2’si Rusya’da ve %13,3’ü Çin’de 

bulunmaktadır. 2010 yılı kömür üretimi 7,3 milyar ton olup, bu üretimin %48’i Çin’de, %15’i ABD’de 

gerçekleşmiştir. Dünyada elektrik üretiminde %40,3 oranında kömür kullanılmaktadır. Bu oran OECD 

ülkelerinde %34,6, OECD dışı ülkelerde %46,6’dır. 

 

Dünyada 2010 sonu itibarıyla toplam petrol rezervi 188,8 milyar tondur. Bu rakam petrol kumları ile 212 

milyar tonu bulmaktadır.10187,1 trilyon m³ doğal gaz rezervinden söz edilmektedir. Petrolde öngörülen 

ekonomik bulunabilirlik ömrü yaklaşık 50 yıl olmakla beraber, doğal gazda 150 yıla ulaşan değerler 

verilmektedir. 

 



 6 

 

Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının her geçen gün artması, fosil yakıtlara olan talebi oransal 

olarak düşürmektedir. Yükselen petrol fiyatları, küresel düzeyde yaşanan krizler ve dönemsel olarak 

yaşanan ekonomik dalgalanmalar, bu azalmanın diğer nedenleri olarak sayılabilir. Örneğin Dünya petrol 

üretimi 2009’da 2008’e göre %2,6 düşüşle 3,8 milyar ton, doğal gaz üretimi %2,5 düşüşle 2,9 trilyon m³ 

olarak gerçekleşmiştir. 

 

Dünya gündemine giren küresel ısınma ve çevre sorunlarından dolayı hızla çözüm arayışına girilmiş, bu 

kapsamda enerji verimliliği / enerji tasarrufu kavramlarını hayata geçirmek  yönünde yasal düzenlemeler 

yapılarak uygulamalar başlatılmıştır. 

1.2.2.Rüzgâr ve Güneş Enerjisi 

Elektrik enerjisi üretiminde hidrolik enerji dışındaki yenilenebilir enerji kaynaklarının payı 2009 yılında 

%3,2 iken, mevcut politikaların sürmesi durumunda 2035 yılında bu payın %10,2’ye yükseleceği 

öngörülmektedir. 

 

2010 yılında dünya genelinde 39 GW rüzgâr kurulu gücü devreye girmiş, toplam kurulu güç 198 GW’a 

ulaşmıştır. 2010 yılında devreye alınan kapasitenin 18,9 GW’ı Çin’e aittir. Bunun sonucu olarak Çin, 

rüzgâr enerjisi kurulu gücünü 44,7 GW’a çıkararak bu alanda birinciliğe yükselmiştir. İkinci sıraya 

gerileyen ABD’nin rüzgâr enerjisi kurulu gücü 2010 sonu itibariyle 40,2 GW’tır.  

 
 
 

Grafik 3. Dünyada rüzgâr enerjisi kurulu gücünün gelişimi (1996 – 2010)  
 

 
                                

Kaynak:  REN21, Global Status Report 2011 

 
 

Rüzgâr enerjisi kurulu gücünde Çin ve ABD’yi Almanya (27,2 GW) ve İspanya (20,7 GW) izlemektedir. 

2010 yılında rüzgâr enerjisinden Almanya’da 37 TWh, İspanya’da 43 TWh elektrik üretilmiştir. Avrupa 

Birliği ülkelerindeki toplam rüzgâr enerjisi kurulu gücü 2010 sonu itibariyle 84 GW’tır.  

 

Güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi son beş yılda artan bir hızla gelişmektedir. Güneş enerjisi 

fotovoltaik kurulu gücü 2010 yılında 17 GW artarak dünya genelinde 40 GW’a ulaşmıştır. 

 

Güneş enerjisi fotovoltaik kurulu gücünün %44’üne Almanya sahiptir (17,3 GW). Almanya’yı İspanya 

(3,8 GW), Japonya (3,6 GW) ve İtalya (3,5 GW) izlemektedir. 
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2.  RÜZGAR ENERJİSİNİN ÖZELLİKLERİ 

a) Sonsuz bir kaynaktır: 

Dünya enerji rezervi, tükenme yılı  olarak rüzgar ile birlikte aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 Nükleer Enerji   : 200 yıl 

 Kömür            : 200 yıl    

 Gaz                     : 65 yıl 

 Petrol                 : 40 yıl 

 Rüzgar      : Sonsuz  

b) Gürültü Yapmaz: 

500/600 kw'lık bir Türbinden 200 m uzaklıkta gürültü seviyesi yaklaşık 45 dB(A) dır.Farklı 

kaynaklardan oluşan gürültü seviyeleri aşağıda verilmiştir. 

  20 dB(A)   Ağaçlardan gelen ses 

  30 dB(A)   Fısıltı 

  45 dB(A)  Rüzgar türbini 

  50 dB(A)  Mutedil konuşma 

  60 dB(A)   Ofis sesi 

  80 dB(A)   Trafik gürültüsü 

 140 dB(A)  Uçak gürültüsü (25 m de) 

c) Çevreyi Kirletmez: 

Rüzgar enerjisi çevre dostu, çevreye zarar vermeyen enerji üretim biçimidir. Dünyada en çok 

kömür yakıtlı termik santrallerden elektrik üretilmektedir. 1 Kwh'lik enerjinin rüzgardan 

üretilmesiyle aşağıdaki miktarlarda kirletici yayılımları önlenmiş olur. 

 1.114 gram CO2 

  7.1 gram SO2 

  2.8 gram NOx 

  0.9 gram CO 

 0.18      gram   toz 

d) CO2 Emisyonu Oluşturmaz 

Rüzgar türbinleri CO2 emisyonu azaltımında son derece önemlidir. Bir rüzgar türbini ile eş değer 

bir kömür santralının ( Termik ) 25 yıllık bir sürede ürettiği emisyonların kıyaslaması aşağıda 

verilmiştir. 

 

 SOx ( ton) NOx CO2 (ton) 

Termik 14 108 31.326 

Rüzgar 40 kg 0.3 87 
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Rüzgar Enerjisinin Diğer Özellikleri 

 Rüzgar enerjisi yerli kaynak kullanıldığından dışa bağımlılığı 

 Zaman içinde bitme ve fiyat artma riski 

 Çevreyi ve atmosferi kirletme riski olmaması sebebiyle ön plana çıkmıştır. 

 Kısa sürede devreye alınabilen ve tevsii edilebilen bu enerji kaynağının tesisi için yer ihtiyacı 

düşüktür. Tahsis edilen toplam alanın yüzde 1-1.5 oranı türbinler için yeterlidir. Geri kalan 

alanlarda tarım ve hayvancılık yapılabilir. 

 Çağdaş, istikrarlı ve sürekli olan  

 Asit yağmurlarına yol açmayan 

 CO2 emisyonuna yol açmayan  

 Atmosferik sınmaya yol açmayan oksijeni tüketmeyen  

 Radyoaktif etkisi olmayan, sonsuz bir ham maddeye sahip olan 

 Teknolojik olarak hızlı bir şekilde gelişen  

 Doğal bitki örtüsü ve insan sağlığına olumsuz bir etkisi olmayan 

 Dışa bağımlılığı olmayan ve döviz kazandırıcı olması 

 Bir türbin (  0,6 MW) rüzgar enerjisinde (fosil yakıtlardan çıkan CO2 temizlenme yönünde) 

86000 ağaca eşdeğer oksijen tasarrufu sağlayan, 

 Ekonomik ve sağlıklı bir enerji üretim kaynağıdır ve diğer enerji türlerini destekleyerek doğal 

kaynakların tüketilmesini geciktirecek ve yeni teknolojilerin gelişmesi için zaman sağlayacaktır. 

 Bunların dışında rüzgar enerjisinin en önemli özelliği ise, tüm iyi özellikleri ile rüzgar enerjisi 

konvansiyonel enerji üretim biçimlerinden farklı olarak, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını 

karşılamalarını engellemeden bugünkü nesillerin ihtiyacını hedefleyen sürdürülebilir kalkınma 

ilkesi ile bağdaşmaktadır. 

 

Şekil 1- Bozcaada’da Yap-İşlet-Devret (YİD) statüdeki Enercon Türbinlerinden Oluşan Santralden Bir Görünüm 
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3.  KURULACAK TESİSLERİN OLASI ÇEVRESEL ETKİLERİNE KARŞI 

ALINACAK ÖNLEMLER 
Rüzgar enerjisi temiz bir enerji kaynağıdır. Bugün dünyanın en önemli çevre sorunu atmosferdeki CO2 

emisyonu artışından ve sera etkisinden kaynaklanan küresel ısınmadır. Rüzgar santralları CO2 emisyonu 

oluşturmaz. Rüzgar enerjisi ile elektrik üretimi metodu, çevre dostu, asit yağmurlarına yol açmayan, 

atmosferik ısınmaya yol açmayan, CO2 emisyonunu azaltan, fosil yakıt tasarrufu sağlayan, radyoaktif 

etkisi olmayan bir yöntemdir. Ayrıca rüzgar enerjisi hammadde sıkıntısı olmayan, sürekli ve sonsuz bir 

enerji kaynağı, ekonomik üretimi sağlayan, teknolojik gelişimi hızlı, döviz kazandırıcı, dışa bağımlılığı 

olmayan, kısa sürede devreye alınabilen ve kısa sürede sökülebilen yönleri ile yüksek teknoloji 

kullanılarak elde edilen bir güç kaynağı durumundadır. Rüzgar santrallarınin görsel ve estetik olarak 

kişileri rahatsız etmesi, gürültü yapması, kuş ölümlerine neden olması, radyo, TV alıcılarında parazitler 

oluşturması gibi olumsuz çevre etkileri ile kaza olasılıkları da bulunmaktadır. Türbinlerin haberleşmede 

parazit oluşturması sadece 2-3 km'lik bir alanla sınırlı kalmaktadır. Ancak, rüzgar türbini teknolojisinde 

gelinen teknoloji ile tüm bu olumsuz etkiler son derece azaltmış veya ortadan kaldırmıştır.  

Rüzgar santrallerinin birim kurulu güç başına toplam alan gereksinimi,  0.1-0.2 km2/MW arasındadır. 

Ancak, rüzgar santrallerinde türbinlerin kapsadığı gerçek alan, santral toplam alanının %1-2'si kadardır. 

Türbinlerin aralarında tarım ve hayvancılık yapılabildiğinden, arazi kaybı söz konusu olmamaktadır. 

Nadiren rüzgar türbinleri tarafından sıkıntıya uğrayabilen kuşlar sık sık yüksek gerilim hatları, direkler, 

bina pencereleri ve trafikteki araçlar ile çarpışırlar ve ölürler. Yapılan araştırmalar ile kuşlar için rüzgar 

santralinin bulunduğu bölge, yüksek gerilim hatları ve rüzgar parkına gelen hatların olduğu yerlerden 

daha tehlikeli olmamaktadır. Örnek olarak; incelenen 100 metre çapında 3 MW'lık bir rüzgar türbininin 

kullanıldığı sahada, kuşların türbinler nedeniyle uçuş güzergahlarını (gündüz ve gece) 150-250 m 

uzaklığa değiştirdikleri gözlenmiştir. Görülmüştür ki; bazı kuş türleri diğerlerine göre rüzgar türbinlerine 

daha çabuk alışmaktadır. Rüzgar jeneratörlerinin kuş ve yarasalar üzerine olan etkileri konusunda önemli 

bir çevre kuruluşu olarak sayılan NABU Derneği tarafından 10 ülkede (ağırlıklı olarak Almanya`da) 

yapılan 127 araştırmayı değerlendirerek bir sonuç raporu hazırlamıştır. Bu rapora göre, rüzgar 

jeneratörlerinin, kuluçkaya yatan kuşların varlığına dolayısıyla sayısına hiçbir önemli etkisi 

olmamaktadır.  

Rüzgar santralarının göç uçuşları sırasında dinlenmek için duran kuşlar üzerine etkisinin daha büyük 

olduğu saptanmıştır. Buna göre kuş sığınakları ve kuşların toplu yaşadıkları yakın yerlere rüzgar santralı 

kurulmasına dikkat edilmeli ve göç uçuşları sırasında kuşların dinlenme olarak seçtiği alanlarda rüzgar 

santralları kurulmamalıdır. Bu nedenle Meriç Rüzgar Enerjisi  Elektrik Üretim A.Ş tarafından kurulacak 

olan enerji santralı yeri seçilirken bu faktörler (kuş göç güzergahı) ve aşağıda verilen önlemler dikkate 

alınmıştır.  

Bu önlemler aşağıda sıralanmıştır: 

 Rüzgar Türbinleri‘nin çevredeki yabani ve evcil hayvanlar için hiçbir olumsuz etki yaratmadığı 

saptanmıştır. 

 AB‘de yapılan uzun süreli etüt ve bilimsel çalışmalar sonunda “KUŞ Zayiatı“  üzerinde Rüzgar 

Türbinleri‘nin etkisinin, bir çok faktörün çok altında ve yok sayılabilinecek kadar az olduğu tespit 

edilmiştir.  

 Almanya Hannover Üniversitesi tarafından araştırmalarda, insanlar tarafından ölümüne sebep 

olunan 10.000 kuştan, en fazla BİR tanesine RÜZGAR TÜRBİNLERİ’nin neden olduğu tespit 

edilmiştir. (Grafik 15) 

Buna rağmen, özellikle AB‘de çevreyi koruma adına, Rüzgar Enerjisi‘ne dayalı Tesisler için, hem sosyal 

hem de hukuki tedbirler alınmış ve alınmaktadır. Bu önlemler aşağıda sıralanmıştır: 

 Uygun yer seçimi (ıslak alanlardan, önemli dinlenme alanlarından, ağaçlı orman alanlarından ve 

saldırıcı kuş çeşidinin yoğun olduğu alanlardan kaçınılması)  
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 Jeneratör yerleşiminin alanda uygun yerleştirilmesi (sıraların parelel ve göç yollarına dik 

olmaması) 

 İnşa tekniğine ait önlemlere (kafesli jeneratör kulelerinden, tel iplerden ve havadan geçen elektrik 

kablolarından kaçınılması) uyulması gibidir (NABU 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

             

Grafik 4. Yıllık Kuş Zayiatı 

Rüzgar türbinleri yerleşim yerlerine yakın kurulursa bu yerleşimin insanlar üzerinde Görüntü kirliliği, 

Gürültü kirliliği etkileri olur. 

Santrale en yakın yerleşim olan Hamzabeyli Köyüne 2.3 km uzaklıktadır. Bir 1500 MW Jeneratörün 

verdiği gürültü 45-50 dBA dir. Bu şiddet jeneratörden her 350 m. uzaklık için 10 dBA azalır. Buna göre 

450 m uzakta bulunan konutlara hiçbir gürültü etkisi olmayacaktır. Nitekim, dünyanın çeşitli rüzgar 

santrallarının olduğu yerlerde yapılan araştırmalar, rüzgar parkına 2-300 m mesafedeki insanların % 50 

sinin üzerindeki bölümünde gürültünün olumsuz bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Rüzgar 

türbinlerinin gürültü etkisi kişiye bağlıdır. Yüksek rüzgar hızlarında rüzgarın sesi, türbin sesinden daha 

yüksektir. Türbin imalatçıları daha az gürültülü sistemler yapabilmektedir. Örneğin kanat uçlarına; uçak 

kanatlarında olduğu gibi kanada dik konumda yapılandırılan ufak kanatçıklarla gürültü etkisi minimize 

edilmiştir. Kanat sesini en aza indirgeme çabaları sonucunda yaklaşık 100 metre mesafede konuşma 

sesinin altına indirilmiş bulunmaktadır. Türbinlerin ürettiği gürültünün teknolojik gelişmelere paralel 

olarak giderek azalması beklenmektedir. 

Mekanik gürültü, dişli kutusu, jeneratör ve yedek motorların oluşturduğu gürültüdür. Mekanik gürültü, 

akustik kılıfların kullanılması, özel dişlilerin kullanılması ve dönen parçaların ses emici malzeme ile 

kaplanması gibi birçok teknik kullanılarak azaltılmıştır. Metal parçalar, vites kutusunda, şaftta ve 

jeneratör içinde bir biriyle sürtünmeden ve etkileşimden dolayı ses yaparlar. 1980’li yıllarda bu ses düzeyi 

önemli seviyelerde bulunmakta iken, araştırma, geliştirme ve teknolojik ilerleme ve kule yüksekliklerinin   

100-150 metrelere ulaşması nedeniyle bu gün sorun olmaktan çıkmış durumdadır. 

Aerodinamik gürültü, hava içinde hareket eden kanatların hızına bağlı olarak artar. Gürültü etkisi, 

topografik ve ikamet edilen bölgelerin yakınındaki yerlere göre rüzgar türbinlerinin dikkatli 

yerleştirilmesi ile kolayca azaltılabilir. Rüzgar çiftliği içerisindeki ses, geliştirilmiş türbinlerin bulunduğu 

ortamda bile 85 dB düzeyindedir. Araba içerisindeki gürültü ise 80-90 dB kadardır. Rüzgar tarlaları ile 

yerleşim birimleri ve konutlar arasındaki uzaklığın 150 m'den az olmaması,  doğal olarak gürültü 

korumasını sağlamaktadır. Aerodinamik ya da geniş bant gürültüsü, makinenin kanatları üzerinden hava 

geçerken oluşmaktadır 

Gürültü bugün için son derece küçük bir problem haline gelmiştir. Günümüzde hemen hemen tüm yeni 

türbinlerin ses emisyonları yaklaşık olarak aynıdır. Yeni tasarımlar ve en yakın yerleşimler (gürültüye 

maruz kalacak birimler) dikkate alınırsa yerleşimlerin alacağı ses son derece azdır. Öte yandan hiç bir 
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yerin tamamen sessiz olması mümkün değildir. Kuşlar, insan aktiviteleri ve yaklaşık 4-7 m/s deki 

rüzgarda ağaçlar, yapraklar, çalılar, direkler ses potansiyeline sahiptir. Rüzgar türbininden doğru olarak 

sesi tahmin etmek son derece zordur. 8 m/s ve üzerindeki rüzgar hızlarında olan ses dahi modern rüzgar 

türbinlerinin ses emisyonlarını tartışmak için oldukça azdır ve etkisizdir. Rüzgar santrallarının yaygın 

olduğu Danimarka, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde yapılan çalışmalar, rüzgar türbinleri yanında 

yaşayan insanların genellikle şehirde yaşayanlara göre türbinleri daha uygun bulduklarını göstermiştir. 

Büyük türbinler birkaç küçük türbinin ürettiği kadar enerjiyi üretebilirler. Bunun daha düşük bakım 

maliyetleri olduğu gibi ekonomik ve çevre avantajları da olmaktadır.  

Estetik açıdan, büyük türbinlerin çevre içerisinde bir avantajı olabilir. Çünkü büyük türbinler genellikle 

küçük türbinlerden daha düşük dönme hızına sahiptir. Bu yüzden büyük türbinler, hızlı dönen objelerin 

gözde yaptığı olumsuz etkiyi yapmamaktadır.  

Kafes veya boru biçiminde iki temel kule tipi vardır. Boru biçiminde olan kuleler genelde daha hoş 

görünümlüdür. Kuleler çelik kafes, çelik konik boru, çelik silindir, beton konik boru ya da silindir 

biçiminde yapılmaktadır. Kafes kulelerin dışındaki konstrüksiyonlar iki ya da üç parçalıdır. Kafes kule 

ucuzdur ancak görüntü kirliliği nedeni ile hemen hemen terk edilmiştir. Görüntü kirliliğini engellemek ve 

estetik görünüm nedeniyle kafes kulelerin yerini boru kuleler almıştır. Kafes kuleler genelde yerleşim 

yerlerinden çok uzak nakliyenin zor olduğu yüksek dağ sırtlarında teknik nedenlerle tercih 

edilebilmektedir. 

Sonuç olarak; Edirne İli, Lalapaşa İlçesi Hamzabeyli Köyü, Ayakbaba mevkiinde tesis edilmesi planlanan 

2 adet rüzgar enerjisi türbininin konum ve türbinlerin sayısı açısından lokal ve göçmen kuş türleri 

açısından kayda değer bir risk meydana getirmesi beklenmemektedir.  

Ayrıca seçilen RES alanının Türkiye üzerinden geçen ana kuş göç yolları üzerinde bulunmadığı da 

belirlenmiştir.  

Tüm bu değerlendirmeler ışığında, Meriç Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş tarafından 

gerçekleştirilmesi planlanan Hamzabeyli-RES Projesi’nin gerek tesis edilme sürecinde, gerekse de 

işletilme sürecinde Ornitoloji raporunda vurgulanmış olan noktalara dikkat edilmesi, alınması gereken 

tedbirlerin alınması, bu kesimde gelecekte türbin sayılarının artırılması söz konusu olduğunda durumun 

yeniden değerlendirilmesi koşuluyla lokal veya göçmen kuş türlerini olumsuz etkilemesi 

beklenmemektedir. 

4. PLANLAMA ALANI  

4.1.COĞRAFİK KONUMU  

Etrafı tepelik ve devlet ormanları ile kaplı Hamzabeyli köyü, Lalapaşa ilçe merkezinin 15 km kuzeybatısı 

ve Edirne ilinin 32 km kuzeyinde, Bulgaristan sınırına 500 m mesafede yer almaktadır. 26.73 derece 

Doğu meridyeni ile 41.83 derece Kuzey enlemi üzerinde bulunmaktadır. 2012 verilerine dayalı olarak 

köyün toplam nüfusu 227 olup, kuzeyde Bulgaristan sınırı, doğuda Çallıdere, güneydoğuda Doğanköy, 

Demirköy, güneyde Dombay, güneybatıda Tuğlalık ve Uzunbayır köyleri ile çevrilidir. 

4.2. İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ DURUMU 

4.2.1. İklim Durumu 

Köyün bağlı olduğu ilçede Trakya karasal iklimi egemendir. Yaz ayları çok sıcak, geceleri serin ve kış 

mevsimi kurak ve sert geçer. Özellikle ilkbahar ve sonbahar mevsimleri yağmur alır. 

Edirne meteoroloji istasyonundan alınan verilere göre yıllık ortalama yagış 350-450 mm’dir. Yıllık 

ortalama sıcaklık ortalamasının aylık dağılımı 13.8ºC dir. En soğuk ay 4.5 C ile Ocak ayı, en sıcak ay 

23.8 C ile Temmuz ayıdır. Hakim rüzgarlar 1. Derecede Batı-Kuzeybatı, 2. derecede Kuzeybatı, 3. 

Derecede Kuzeydoğu yönlü esmektedir. 
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4.2.2. Bitki Örtüsü Durumu 

Topraklarının % 57’sinde tarım yapılır. % 14’ü çayır ve mer’alıktır. Orman ve fundalıklar %25’tir. Ekime 

müsâit olmayan arâzi % 4’tür. Trakya’nın en verimli topraklarıdır. Ergene Havzası, bozkır 

görünümündedir. Ormanlarında meşe, kızılçam ve karaçam ağaçları çoğunluktadır. Koru Dağları ile 

Saros Körfezi arasında kalan kısım makiliktir. Edirne nemli ve rüzgârlıdır. Rüzgârlar buharlaşmayı önler. 

Bu ise bitki örtüsünün çeşitli olmasını temin eder. 

4.3. JEOLOJİK YAPISI  

Bölgenin genel jeolojik yapısını tersiyer kuvaterner yaşlı birimler oluşturmaktadır. Yaşlıdan gence doğru 

sıralama yapılacak olursa; tersiyere ait oligosen devrini Yenimuhacir Formasyonu, üst oligosen devrine 

ait Danişment Formasyonu, pliyosene ait Ergene Formasyonu ve kuvarternere ait genç çökeller yani 

alüvyonlar oluşturmaktadır. 

Edirne ilinin kuzeyinde yer alan Lalapaşa ilçesi ve dolayı kuzey kesiminde bulunan kayaçlar 

metamorfizma sonucu oluşmuşlardır. Lalapaşa civarında büyük bir alanda yüzeylenen kayaçlar genelde 

gnays, amfibolit şist türündeki metamorfik kayaçlardır. Edirne ilinde tersiyer yaşli volkanik olaylar ile 

bazalt ve andezit tüf oluşumları bulunmaktadır. Bazaltlar volkan bacaları şeklinde, eski kırık hatları 

boyunca çıkmıştır.  

Edirne’nin jeolojik yapısı paleolitik birinci zamanına ait bir kütle olan Istranca (Yıldız) Dağları’nın 

çekirdek granit ve grasis diye adlandırılan eski kristal nitelikli billuri kayalık yapılaşmalardan meydana 

gelmiştir. Edirne ilinde Meriç havzası metamorfik ve tortul kütleleri dağınık olarak şekillenmektedir. 

Planlama alanının yer aldığı Lalapaşa ilçesi genel olarak tortul kalker kütlelerinden oluşmaktadır. 

4.4. TOPOGRAFİK ÖZELLİKLERİ  

Edirne ilinin topografik yapısı incelendiğinde genel olarak düzlük bir yapısı olduğu söylenebilir. Dağların 

dağınık, az sayıda ve yükseltilerinin az olması il topraklarının genel yükseltinsin de az olmasına neden 

olmaktadır. İldeki önemli yükseltiler; kuzeyde Lalapaşa ilçesini kapsayan Istranca Dağları, Keşan 

ilçesinin güneydoğusunu kaplayan Koru dağı, İpsala ve Enez ilçelerinin doğal sınırlarını oluşturan Çandır 

Dağı ve Uzunköprü ilçesinin güneydoğusuna yayılan Uzunköprü dağlarıdır. 

 

4.5. DEPREM DURUMU 

Edirne ilinin tektonik yapısı incelendiğinde, Türkiye’nin en önemli tektonik unsuru olan ve yaklaşık 12oo 

km uzunluğuna sahip olan Kuzey Anadolu Fayı ile ilişkilidir. İlin güneyinden Kuzey Anadolu Fayı’nın 

batı uzantılarından biri olan Saros-Gaziköy Fayı yer almaktadır. Bu fay Saros Körfezi’nin güney 

kıyısından geçmektedir. 

Bu durum Edirne ilinin güney bölümünün orta ve kuzey bölümlerine göre daha aktif bir tektonik özelliğe 

neden olmuştur. Edirne ili kuzeyden güneye doğru 4., 3., 2. ve 1. Derece deprem kuşaklarında yer 

almaktadır. 

Alanın yer aldığı Lalapaşa ilçesi 4. Derece deprem kuşağında yer almaktadır. 
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Şekil 2 Deprem Haritası 

5. PLANLAMA ALANINDAKİ RÜZGAR ÖLÇÜM BİLGİ VE 

DEĞERLENDİRMELERİ  
Edirne İli Lalapaşa İlçesi, Hamzabeyli Köyü yakınlarında Ayakbaba ve Çiftliktepe arasındaki Tepelerde 

final 2 adet türbin yerleşkesi için; Rüzgar Enerjisi Üretim Santralını Projelendirmek amacıyla Mart 2010 

yılından itibaren yüklenicinin 10, 30 ve 50 m seviyelerde,  rüzgar hız analizleri gene Ayakbaba tepenin 

batısında tesis edilen Rüzgar Ölçüm İstasyonu ile yapılmış ve sonuçlandırılmıştır. Tablo-1 de aylar 

bazında ortalama rüzgar verilerine yer verilmiştir. 

 
Tablo 1. Aylara Göre Ortalama Rüzgar Verileri 

 

AYLAR ÖLÇÜM YÜKSEKLİKLERİ 

50 30 10 

MART 11.57 10.34 8.41 

NİSAN  8.36 7.75 6.64 

MAYIS 7.22 6.49 5.48 

HAZİRAN 6.88 5.44 4.88 

TEMMUZ 10.60 10.05 9.06 

AĞUSTOS 5.98 5.20 4.38 

EYLÜL 4.78 4.40 3.85 

EKİM 4.74 4.21 3.69 

KASIM 5.62 5.32 4.47 

ARALIK 8.27 7.71 6.70 

OCAK 11.92 10.67 9.03 

ŞUBAT 7.88 7.18 6.29 

TOPLAM: 93.82 84.76 72.89 

ORTALAMA: 7.82 7.06 6.07 
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Rüzgar yönleri dağılımı ise aşağıda yer verilen şekilde görüldüğü gibidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 3 – Rüzgar Yönleri Dağılımı 

 

 

 

Görüldüğü üzere yükseldikçe analitik olarak artan ortalama rüzgar hızı ve yönleri göz önüne alınarak 

oluşturulan meteorolojik model ile konumlandırılan türbinler ile 90 metre hub yükseklikte yapılan 

hesaplamalarla %43 lük bir kapasite yakanmıştır. (Bknz Tablo-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tablo 2. Rüzgar Ölçüm Sonuçları 
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6 .ÜST ÖLÇEK PLANLARDA ENERJİ VE PLANLAMAYA KONU ALANIN 

KONUMU 
Proje alanını ayrıntılı tanımlarsak: Planlama alanı; Marmara Bölgesi, Edirne İli, Lalapaşa İlçesi, 

Hamzabeyli mevkiinde bulunmaktadır. 

Proje alanına ulaşım, doğu-batıda Hamzabeyli-Çallıdere yolundan ve güneyde otoyoldan sağlanmaktadır. 

Hamzabeyli köyünden yaklaşık 2,3 km sonra proje alanına (T1 türbinine) ulaşılmaktadır. 

Nazım İmar Planı sınırları, onaylı halihazır haritalardan 2 tanesini kapsamakta olup bunlar;  E17-A-04-D, 

ve E17-A-04-C’dir. 

Hamzabeyli Res projesi, Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni 

Planı ve 1/25000 ölçekli Edirne İl Çevre Düzeni Planı içerisinde yer almaktadır. Bölgenin mevcut 

potansiyeli de göz önünde bulundurularak bakanlıkça yaptırılan Çevre Düzeni Planlarında yenilenebilir 

enerji ile ilgili yatırımları destekleyen aynı zamanda bu alanları korumaya çalışan birçok hüküm yer 

almaktadır.  

 

Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Planı Plan Hükümleri bölümünde 

enerji başlıklı ilgili hükümleri : 

 

2.7. Planlama Hedefleri Ve Stratejileri 

-Bölgedeki rüzgar enerjisi üretim olanaklarının değerlendirilmesi, 

2.9.Tanımlar 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları: Hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz, dalga, akıntı 

enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. 

2.10. Genel Hükümler 

2.10.39. İlgili kurum ve kuruluşların uygun görüşlerinin alınması şartıyla ve çevre etkileşimleri göz 

önünde bulundurularak yenilenebilir enerji kaynakları (rüzgar, güneş, su vb) desteklenecek ve üretim 

tesisleri yapılabilecektir. 

2.11. Özel Hükümler 

2.11.5.2. Yenilenebilir Enerji Kaynakları: a. Hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, dalga, akıntı enerjisi ve 

gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynaklarıdır. İlgili kurumların uygun görüşlerinin alınması şartıyla ve 

çevre etkileşimleri göz önünde bulundurularak yenilenebilir enerji kaynaklarını (rüzgâr, güneş, su vb.) 

kullanan enerji üretim tesisleri yapılabilir. 
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Şekil 4- Proje Alanının Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Planı’nda Konumu 

 

1/25.000  Edirne İl  Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri bölümünde enerji başlıklı ilgili hükümleri : 
1.TANIMLAR 

1.60. Yenilenebilir Enerji Kaynakları: Hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal,biyokütle, biyogaz, dalga, 

akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. 

2-GENEL HÜKÜMLER 

2.62. İlgili kurum ve kuruluşların uygun görüşlerinin alınması şartıyla ve çevre etkileşimleri göz önünde 

bulundurularak rüzgâr ve güneş enerji kaynakları üretim tesisleri 1/5.000 ve 1/1.000 İmar Planları ile 

yapılır. 
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3.ÖZEL HÜKÜMLER 

3.3.5.1. Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

a) Hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji 

kaynaklarıdır. Bu planın revizyonuna gerek olmaksızın, 1/5000 ve 1/1000 imar planları ile ilgili 

kurumların uygun görüşlerinin alınması şartıyla ve çevre etkileşimleri göz önünde bulundurularak 

yenilenebilir enerji kaynakları (rüzgar, güneş, su vb.) üretim tesisleri yapılabilir. 

 

 

 
Şekil 5- Proje Alanının 1/25.000  Edirne İl  Çevre Düzeni Planı’nda Konumu 
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7.PLANLAMA KARARLARI  
Rüzgar Ölçümlerine göre, bölgenin rüzgar potansiyelinin çok iyi bir durumda olduğu fizibilite raporları 

ile ortaya çıkarılmıştır. Rüzgar Enerji Santrallerinden üretilen enerji, Yenilenebilir Enerji Kaynağı 

olmasından ve çevresine en ufak bir zarar vermemesinden dolayı 4628 sayılı Elektrik Piyasası ve 5346 

sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin 

Kanunlar ile desteklenmektedir. Ülke ve Bölge Ekonomisine bir çok katkı sağlayacak olan Rüzgar Enerji 

Santrali tesisleri bölgeye hem Elektrik bakımından maddi avantajlar sağlayacak hem de istihdam 

bakımından da kronikleşmiş bir sorun olan işsizliğe, Rüzgar sektörü için kurulmuş olan yan sanayilerde 

ve tesislerde çözümler sunacaktır. Bu bölgede yapılacak olan bu proje ile sanayi alanına enerji ihtiyacı 

yönünden de bir katkı sağlanmış olacaktır. Dolayısıyla ülkemizde yapılan ve yapılacak olan rüzgar 

enerjisi santralleri hem enerji kaynağı hem de enerji ihtiyacı yönünden oldukça önemlidir. 

Yapılacak olan rüzgar santralı 3 MW kurulu güç ile gelişmekte olan Türkiye’nin ve çevrenin yaz 

turizmine dönük yatırımların olması nedeniyle özellikle yazın mevcut dağıtım merkezlerine 

alternatif katkı sağlayacağı deneniyle enerji üretiminde ayrı bir yere sahip olacaktır 

Tüm bu olumlu yönler göz önüne alındığında, bölge yatırımcılar açısından cazip ve yatırıma açık, 

istihdam sağlamak bakımından da avantajlı bir konuma gelecektir. Ülke ve bölge çıkarları gözetildiğinde, 

Ülkemizin enerji ihtiyacına ve kaynaklarına bakıldığında yapılan bu planlama çalışmasının yararlılığı 

ortaya çıkacaktır. Yerinde yapılan çalışmalar sonucunda çalışma alanı incelendiğinde planlama kriterleri 

açısından herhangi sakınca görülmeyerek İmar Planı yapılmıştır. 

Yapılan Planlama çalışması, planın kapsadığı arazinin fiziksel özellikleri, mevcut kadastral durumu, 

toprak kullanımı ve rüzgarın yönü, gücü, verimliliği vb. daha birçok kriter dikkate alınarak 

gerçekleştirilmiştir. 

 1/25.000  Edirne İl  Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerinde belirtilen enerji projelerinin imar 

planları izin, görüş toplama, yapımı ve onay aşamalarına uyulmuştur. 

 Toprak alında yer alacak olan (20x20m) temel yapıları ve toprak üstünde kurulacak olan 10 m. 

Çaplı 12 kule göz önüne alındığında, 0,08 ha dışında tüm alanın mevcut doğal karakteri 

korunacaktır. 

 Planlama alanında her biri 2,5 MW gücünde (Lagerwey L 100) 2 adet Rüzgar Enerjisi Üreten 

Türbin; hakim rüzgar yönü ve rüzgardan maksimum düzeyde yararlanabilecek şekilde alanda 

konuşlandırılmıştır. Mekanik gücü 5 MW olarak kurulacak olmasına karşın elektriksel kurulu 

gücü 3 MW olarak tutabilmek için herbiri 1,5 MW gücünde çalıştırılacaktır. Söz konusu türbin 

kulesi yaklaşık 5 metrelik yarıçapa sahip olarak 78,5 m2’lik taban alanını kaplamaktadır. 

Türbinlerin maksimum yüksekliği; 100 m hup ve 50 m kanat olmak üzere toplam 150 metredir.  

 Her bir türbin, jeolojik ve etüt raporlarında belirtilen UA ve ÖA alanlara dair hükümlere uygun 

olarak (yaklaşık 20X20 m = 400 M2)  uygun boyut ve gerekli (yaklaşık 2-2,5 m) yükseklikteki 

mütemadi beton temel ve gerekirse Fore kazık sistemiyle araziye oturtulacaktır. 

 Bu alana 15 m uzakta yer alan 50x50 m. boyutlarında (2500 m2) vinç alanı (crane alan) bırakılmış 

olup bu alana 25 m uzaklıkta yapı yasaklı alan ile bu alana 5 metre uzaklıkta türbin toplam alanı 

ve son olarak bu alana 5 m. paralelinde geçirilen plan onama sınırıyla birlikte 120 X 120 lik bir 

türbin alanı planlanmıştır. Türbin firması ve vinç kurulumunu yapacak olan vinç firması ile sahada 

yerinde yapılan teknik toplantı neticesinde, türbin kanatlarının vinç ile kaldırılabilmesi için gerekli 

uygun eğim ve açı, ayrıca fizibilite olması için optimum kazı, dolgu, kubaj ve metraj hesapları 

düşünülerek bu alanlar belirlenmiştir. 

 Bir türbin alan ve çevresindeki diğer alanları şekildeki gibi planlanacaktır. (bknz Şekil4) 
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 Yerden 100 metre yükseklikte dönecek olan kanatlar, toprak yüzeyinde geçmişte başlamış ve 

çalışmaları devam eden veya yapılmaya başlanacak çalışmaların devamına etki etmeyecektir. 

 Aynı marka ve aynı model türbinler üretimlerinin tarihine göre bir kısmının trafoları Nacel 

(yukarıda) bir kısmının ise türbinin dibinde yer almaktadır. Bu sebeple kabin gereksinimi 

değişkenlik gösterebileceği için, gerekmesi halinde ufak çaplı (2x3 m) bir kabin, türbin alanı 

içerisine konulabilecektir.  

 Bu alanlar ayrıca Rüzgar Enerji Santrali Üretim Merkezleri olarak planlandıklarından RES 

(Rüzgar Enerji Santrali) alanının ve yakın çevresinde herhangi bir yapıya izin verilmeyecektir. Bu 

teknik gerekçeyle de özellikle orman alanları gerçekte bir kez daha koruma altına alınacaktır. 

 Türbinler arası hareketin sağlanması ve teknik hizmetlerin rahat bir şekilde yapılabilmesi için 

arazi durumu da göz önüne alınarak türbinler arası 10 metre genişlikli servis yolları, mevcut 

orman yollarından da yararlanılmak üzere planlanmıştır. Orman yollarının kenarında kalan santral 

alanları için herhangi bir imar yolu düşünülmemiş, mevcut durum korunmuştur. Orman yollarının 

bulunmadığı alanlarda planlanmış olan yollar santral alanlarına hizmet verecek şekilde arazi 

topografyası da dikkate alınarak planlanmışlardır. Ayrıca orman yolları vasıtasıyla, doğu-batı 

güzergahında Hamzabeyli-Çalıdere yoluna bağlanılarak proje alanına ulaşım sağlanmıştır. 

 Santralde üretilen enerji MERİÇ DM' deki Otoprodüktör Fiderinden (Hamzabeyli RES Çıkış 

Fideri)  Enerji İletim Hattı (4118 metre toprak altından 4x1x95/16 mm2 kablo, ND1 direğinden 

itibaren ise 2128 metre 3x3/0 AWG iletkenli Hat)  ile devam edip Demirköy DM 'ye 

bağlanmaktadır. Bu bağlantılar her iki DM 'de de Giriş/Çıkış Otoprodüktör hücrelerinden 

yapılacaktır. Demirköy DM'de Hamzabeyli RES için iki adet hücre eklenecektir. Bir adet ölçü bir 

adet otop. kriterlerine donatılacaktır. Demirköy DM' den 3x3/0 hat ile Lalapaşa DM 'ye bağlantı 

yapılacak oradan da Ediçim TM 'ye giriş yapılacaktır. İletim hattı orman ve mera alanlarından 

geçmektedir. Dolayısıyla; orman alanları için ENH amaçlı kesin izin ile, mera alanları için il mera 

komisyonuna müracaat ile kullanım amacı enerji kullanımına değiştirilerek uygulamaya 

geçilecektir. Enerji İletim Hattı TEDAŞ onay kapsamındadır. Ayrıca ekte bulunan Sistem Bağlantı 

Anlaşmasında Sistemin Tek Hat Şemasını görebilirsiniz.  

 İleride Enerji Nakil Hatlarının geçtiği güzergahlarda oluşabilecek yapılaşmalar nedeniyle, 

güzergahlar merkez kabul edilerek sağlı sollu 2 metrelik Enerji Nakil Hattı Koruma bantları 

planlanmıştır. Bu alanlarda gerekli izin alınmadan herhangi bir kazıya izin verilmeyecektir. 

 Şalt sahası için Nazım İmar Planında gösterilen yere uygun olarak, 2100 m2’lik (60x35m.) bir 

Şekil 6- Türbin Alanı Yerleşim Düzeni 
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alanda,yapı emsali E:0,1 ve Yençok : 6.50 m olacak şekilde planlanmıştır. Planlama alanı 

kapsamındaki şalt merkezi ve şalt kontrol binası içerisinde şalt merkezi ve şalt kontrol binası 

tesisleri ile beraber idari bina, bekçi kulübesi vb. tesis işleyişi için gerekli yapı/bina yapılabilir. 

 Çalışma alanında planlanmış olan 2 adet rüzgar türbininden yıllık toplam 10 000 000 kwh/yıl 

tahmini ortalama enerji üretimi sağlanacaktır. Yapılacak bu tesisin hem yenilenebilir bir 

şekilde enerji üretmesi ve çevresi için hiçbir olumsuz zarar getirmemesi hem de yukarıdaki yıllık 

üreteceği elektrik miktarına bakıldığında yaklaşık 2000 konutun yani yaklaşık 8000 kişinin yıllık 

enerji ihtiyacını karşılayacak olan bu tür tesislerin Ülkemiz için önemli bir yatırım olduğu 

görülmektedir.   

 Kullanılacak türbin çevrenin doğal görüntüsüne entegre olabilecek, estetik görünüşte dizaynı 

yapılmış kanat, gövde ve kuleden oluşmaktadır. Hamzabeyli RES Rüzgar Santrali’ne en yakın 

yerleşim birimi yaklaşık 2,30 km uzaklıkta bulunduğundan gerek inşaat, gerekse işletme 

şamasında insan sağlığına etki edebilecek herhangi bir etki meydana gelmeyecektir. Türbin 

mümkün olduğunca tarla kenarlarına yerleştirilmeye çalışılmıştır. Bu sayede tarım uğraşlarını 

engelleme en az seviyede tutulacaktır.  

 İnşaat ve işletme esnasında evsel nitelikli katı atıklar, atığın cinsine göre ayrı poşetlerde 

toplanarak, haftada bir olmak üzere araçlarla Lalapaşa Belediyesi temizlik işlerine verilecektir. 

Böylelikle atık yönetimi sağlanacaktır. 

Toplam planlanan alan ve planlama alanının kullanım türlerine göre alan dağılımları Tablo-3’de 

verilmiştir. 

Tablo 3. Alan Dağılımları 

HAMZABEYLİ RES PROJESİ ALAN DAĞILIMI 

  

TURBİN 
ALANI 
(M2) 

YOL ŞALT 
SAHASI 

(M2) 

PASİF 
YEŞİL 
ALAN 
(M2) 

TOPLAM PLANLAMA ALAN M2/HA 

KM ALAN/M2 YOL HARİÇ YOL İLE  BİRLİKTE 

EDİRNE/LALAPAŞA 20476 0,8 8020 2100 1786,8 24362,8/2,4 32382,8/3,2 

 

 

 Planlama alanı toplam 3,2 ha’dır. Proje alanı tamamen orman arazisinden oluşmaktadır. Proje 

alanı için daha önceden 05.08.2013 tarih 238 sayılı oluru ile alınan orman ön izni, 30.11.2015 

tarih 218 sayılı oluru alınarak, ön izin süresi uzatılmıştır. İzin alınan türbinlerin koordinatları 

aşağıdaki tabloda verilmiştir. (Koordinatlar ED 50-6 projeksiyonunda verilmiştir.) 

 

NoktaNo  Y X 

T1   472901 4645525 

T2    473235 4645420 

 

 Planlanan alanının %63’ü türbin, %25’i taşıt yolu, %7’si şalt sahası ve % 5’i pasif yeşil alan 

olarak planlanmıştır. (bknz Grafik 1) 
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Grafik 5- Planlama Alanında Arazi Kullanımı Grafiği 

 

 

 Hamzabeyli RES Rüzgar Santralı Projesi 10.5.2005 tarihinde kabul edilen 5346 sayılı 

“Yenilebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin 

Kanun” amaçlarına hizmet edecek bir projedir ve bu Kanun çerçevesinde teşvik edilecektir. 

 Planlamaya konu alanda, türbinlere ulaşımın sağlanması sebebiyle hazırlanan yol projesinde 

görüldüğü üzere, arazi eğiminin yüksek olması, yol güzergahının bir çok yerinde yarmalar ve 

taşmalar neden olmaktadır.Yarma ve taşmaların, gerçek kişi veya kamu tüzel kişilere ait 

taşınmazlar da, oluşturduğu tahribat nedeniyle ortaya çıkan mağduriyetleri gidermek amacıyla 

kamulaştırmaya giderilmektedir. Bu alanların kamuya terkinin  yapılması için, 3194 sayılı İmar 

Kanununda belirtildiği gibi meydan,park,yol,yeşil saha,otopark,toplu taşıma istasyonu ve terminal 

gibi umumi hizmetlere ayrılması gerekmektedir.Planlamaya konu alan içerisindeki söz konusu 

alanlar, bu sebepten dolayı kamuya terkinin sağlanması için pasif yeşil alan olarak 

gösterilmiştir.(Bknz. Şekil 5)Kamuya terki yapılan alanlar hazinenin mülkiyetine geçecektir.  
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Şekil7.Yol Projesi ve İmar Planı Karşılaştırmalı Gösterimi 

 

8. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN NOTLARI 
 
GENEL HÜKÜMLER: 

 

1. 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULMASI ZORUNLUDUR. 

2. TÜRBİN ALANLARI İLE BAĞLANTI YOLLARINDAN OLUŞAN HAMZABEYLİ RÜZGAR ENERJİ 

SANTRALİ TESİSİNİN ÇEVRESİNDE, BAŞKA BİR RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ YAPILMASI 

DURUMUNDA, YENİ TESİSE İLİŞKİN İMAR PLANI HAZIRLANMASI AŞAMASINDA, MEVCUT TESİSE 

OLAN YAKLAŞMA MESAFESİ KONUSUNDA ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU'NUN GÖRÜŞÜ 

ALINACAKTIR. 

3. PLANLANAN ALANDA TESİS EDİLECEK ELEKTRİK, SU, KANALİZASYON, HABERLEŞME TESİSİ VB. 

TEKNİK ALTYAPI TESİSLERİNE AİT PROJELER İLGİLİ KAMU KURULUŞLARININ ARADIĞI 

STANDARTLARA UYGUN OLARAK YAPILIP ONAYLANMADAN İNŞAAT RUHSATI VERİLEMEZ. 

4. PLANLAMA ALANI İÇERİSİNDE ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINCA ONAYLANACAK 

AVAN PROJESİNE GÖRE UYGULAMA YAPILACAKTIR. 

5. 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU VE BU KANUNA DAYALI OLARAK ÇIKARILAN YÖNETMELİKLERİN 

İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYULMASI ZORUNLUDUR. 

6. 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU HÜKÜMLERİNE UYULMASI 

ZORUNLUDUR. BU KANUNUN 4. MADDESİ UYARINCA; ALANDA YAPILACAK FAALİYETLER 

ESNASINDA HERHANGİ BİR KÜLTÜR VARLIĞINA RASTLANILMASI DURUMUNDA, FAALİYETLERİN 

DERHAL DURDURULMASI VE DURUMUN EN YAKIN MÜLKİ AMİRLİĞE VEYA İLGİLİ MÜZE 

MÜDÜRLÜĞÜNE BİLDİRİLMESİ ZORUNLUDUR. 

7. 5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU GEREĞİNCE, ÇEVREDEKİ TARIMSAL 

FAALİYETLERE ZARAR VERİLMESİNİ ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALINACAKTIR. 

8. PLANLAMA ALANI İÇERİSİNDE YAPILACAK TESİSLERDE “BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI 

HAKKINDA YÖNETMELİK” HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR. 

9. “AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK” VE “DEPREM 

BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK” HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR. 

10. “SIĞINAK YÖNETMELİĞİ” VE “OTOPARK YÖNETMELİĞİ” HÜKÜMLERİNE UYULMASI ZORUNLUDUR. 
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ÖZEL HÜKÜMLER 

1. RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ TESİSİNE AİT SİSTEM BAĞLANTI ANTLAŞMASINA İLİŞKİN ENERJİ VE 

TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI'NIN ONAYI ALINMADAN İNŞAAT UYGULAMASINA GEÇİLEMEZ.  

2. TÜRBİN ALANI VE YOLLAR, AĞAÇLARI KORUYACAK ŞEKİLDE DÜZENLENECEKTİR. 

3. ÇEVRE KÖYLERE GÖTÜRÜLEN ALTYAPI HİZMETLERİNE (YOLLAR, İÇME SU İSALE HATLARI, 

KANALLAR V.B.) HİÇBİR ŞEKİLDE ZARAR VERİLMEYECEK OLUP, ZARAR VERİLMESİ DURUMUNDA 

GEREKLİ BAKIM VE ONARIMLARIN YATIRIMCI FİRMA TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR. 

4. KRİZ, OLAĞANÜSTÜ HAL, HAREKAT, VB. DURUMLARDA GENELKURMAY BAŞKANLIĞI’NDAN 

TALEP EDİLDİĞİNDE FAALİYETLER DURDURULACAKTIR. 

5. PLANLAMA ALANI KAPSAMINDAKİ ŞALT MERKEZİ VE ŞALT KONTROL BİNASI İÇERİSİNDE ŞALT 

MERKEZİ VE ŞALT KONTROL BİNASI TESİSLERİ İLE BERABER İDARİ BİNA, BEKÇİ KLUBESİ VB. 

TESİS İŞLEYİŞİ İÇİN GEREKLİ YAPI/BİNA YAPILABİLİR. 

6. PLANLAMA ALANI İÇİN YAPILAŞMA KOŞULLARINA İLİŞKİN OLARAK; 

-ŞALT MERKEZİ VE ŞALT KONTROL BİNASI ALANI İÇERİSİNDE YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİ 

YOLLARA VE KOMŞU PARSELLERE 5 M. OLACAKTIR. 

-ŞALT KONTROL BİNASI VE ŞALT MERKEZİ ALANI İÇİN YAPILAŞMA KOŞULU E:0.10 Yençok: 6.50 m 

OLACAKTIR. 

7. TURBİNLER ARASI YER ALTI KABLOLAMA HATLARINDA, 1 M. PARALELİNDE MESKEN VE İNSAN 

İKAMETİNE MAHSUS YAPILAŞMA OLMAYACAKTIR. 

8. TÜRBİN İÇİN AYRILMIŞ ALANDA GEREKMESİ HALİNDE UFAK ÇAPLI (2X3 M) BİR KABİN 

KONULABİLECEKTİR. 

9. TÜRBİNLERİN MAKSİMUM YÜKSEKLİĞİ; 100 M HUP VE 50 M KANAT OLMAK ÜZERE TOPLAM 150 

METRE OLACAKTIR. 

10. YOL YAPIM AŞAMASINDA UYGUN NAKLİYE KOŞULLARINI OLUŞTURABİLMEK (YAKLAŞIK 60 M 

UZUNLUĞUNDA TIRLAR NEDENİYLE) VE ORMAN KESİN İZİNLERİNİN ONAYLI İMARA UYGUN 

OLMASI İÇİN İLGİLİ ORMAN KANUN VE YÖNETMELİKLERİ UYARINCA, ŞEVLER VE GENİŞLETİLEN 

KURPLAR ONAMA SINIR İÇİNDE BIRAKILMIŞ VE BU ALANLAR PASİF YEŞİL ALAN OLARAK 

GÖSTERİLECEKTİR. 

11. 3 MW GÜCÜNDE KURULACAK RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ ALANINDA TESİSİN KURULU GÜCÜ 

DEĞİŞTİRİLDİĞİ TAKDİRDE, 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU VE BU KANUNA İSTİNADEN ÇIKARTILAN 

YÖNETMELİK VE YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ VE MER'İ MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE DİĞER 

İZİNLER ALINACAKTIR. 

12. RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ TESİSİ İNŞA EDİLMEDEN ÖNCE, 27 ARALIK 2010 TARİHİNDE 

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI, ENERJİ PİYASASI 

DÜZENLEME KURULU VE TÜBİTAK ARASINDA İMZALANAN ‘RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNİN 

KURULMASININ HABERLEŞME, SEYRÜSEFER VE RADAR SİSTEMLERİNE OLAN ETKİLEŞİMİ 

KONUSUNDA İZİN SÜREÇLERİNİN OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN PROTOKOL GEREĞİNCE ENERJİ VE 

TABİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ARACILIĞIYLA GENELKURMAY BAŞKANLIĞINDAN İZİN ALINMASI 

GEREKMEKTEDİR. 

13. PLANDA GÖSTERİLEN TÜRBİNLERİN KOORDİNATLARI İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORUNDA 

VERİLMİŞTİR. BU KAPSAMDA TÜRBİNLER PLANDA TÜRBİN ALANI İÇİNDE KALMAK ÜZERE 

BELİRLENEN KOORDİNATLARA UYGUN OLARAK YAPILACAKTIR. 

14. RÜZGAR ENERJİ SANTRAL ALANI ORMAN ALANINDA KALMAKTA OLUP, İLGİLİ MEVZUAT 

HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLMİŞ OLAN ÖN İZİN SADECE ARAZİ ÜZERİNDE PLANLAMA 

YAPILMASINA İMKAN VERMEKTEDİR. ORMAN ARAZİLERİ ÜZERİNDE HERHANGİ BİR FAALİYET 

YÜRÜTMEDEN ÖNCE ORMAN KESİN İZNİ ALINMASI ZORUNLUDUR. 

15. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 30.11.2015 TARİH VE 218 SAYILI ÖN İZİN OLUR ŞARTLARINA 

UYULACAKTIR. 

16. 644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDA SÖZ KONUSU ALANDA HERHANGİ BİR 

TABİAT VARLIĞINA RASTLANILMASI DURUMUNDA İLGİLİ BÖLGE KOMİSYONUNA BİLDİRİLMESİ 

ZORUNLUDUR. 

17. PROJE ALANINDA BULUNAN AKAR VE KURU DERE YATAKLARINDA İNŞAAT VE İŞLETME 

AŞAMALARINDA MÜDAHALEDE BULUNULMAYACAK VE HİÇBİR SURETTE ATIK SU DEŞARJI, KATI 

ATIK, HAFRİYAT VE DÖKÜMÜ YAPILMAYACAKTIR. 

18. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NCA 24.08.2009 TARİHİNDE ONAYLANAN ‘TRAKYA ALT BÖLGESİ 

ERGENE HAVZASI 1/100.000 ÖLÇEKLİ REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI’ PLAN HÜKÜMLERİNE 

UYULACAKTIR. 

19. 08.10.2010 TARİH 108 SAYILI İL GENEL MECLİSİ KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE GİREN ‘1/25000 ÖLÇEKLİ 

EDİRNE İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI’ PLAN HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR. 
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20. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI, DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 11. BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 18.08.2014 TARİH VE 794 SAYILI YAZISINDA BELİRTİLEN HUSUSLARA 

UYULACAKTIR.  

21. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI, DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 

03.07.2014 TARİH 138843 SAYILI GÖRÜŞÜNDE BELİRTİLDİĞİ DOĞRULTUDA PLAN KAPSAMINDAKI 

YOLLARIN TAŞIT İZİ 6 METREYİ GEÇEMEZ. 

22. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI “YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’’’NÜN 

02.05.2014 TARİH VE 843 SAYILI YAZISINDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR. 

23. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI “ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’’’NÜN 29.09.2014 

TARİH VE 6131 SAYILI YAZISINDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR. 

24. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI “MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’’’NÜN 09.06.2015 

TARİH VE 253486 SAYILI YAZISINDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR. 

25. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI (DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) 

TARAFINDAN HAZİRAN 2011 TARİHLİ UYGUN BULUNAN HAMZABEYLİ RES ORNİTOLOJİK VE 

EKOLOJİK DEĞERLENDİRME RAPORUNDA BELİRTİLEN TÜM TAAHHÜTLERE UYULACAKTIR. 

26. TREDAS, EMLAK VE KAMULAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 09.12.2014 TARİHLİ 3038 SAYILI 

YAZISINDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR. 

27. PLANLAMA ALANINDAKİ TURBİN ALANI, PASİF YEŞİL ALAN VE YOLLAR, İLGİLİ KURUM 

TARAFINDAN KAMULAŞTIRILACAKTIR. 

28. PLANLAMA ALANINDA KAMUNUN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ VE ÖZEL MÜLKİYETE 

KONU ALANLARA İLİŞKİN KESİN İZİN, TAHSİS VE KAMULAŞTIRMA VB. İŞLEMLERİ 

TAMAMLANMADAN UYGULAMAYA GEÇİLEMEZ. 

29. EDİRNE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 30.12.2015 TARİHİNDE ONAYLANAN, 

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORUNDA BELİRTİLEN HUSUSLARA 

UYULACAKTIR. PROJEYE ESAS ZEMİN ETÜT RAPORU HAZIRLANMADAN UYGULAMAYA 

GEÇİLMEYECEKTİR. 

30. İMAR PLANINA ESAS ALINMIŞ TÜM KURUM/KURULUŞ GÖRÜŞLERİNE UYULACAKTIR. 

31. PLAN VE PLAN NOTLARINDA AÇIKLANMAYAN HUSUSLARDA İLGİLİ KANUN MEVZUAT VE 

YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR. 
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9.KURUM GÖRÜŞLERİ 
İmar planına esas alınmış tüm kurum/kuruluş  görüşlerine uyulacaktır. Alınan görüşler aşağıda ek olarak 

yer almaktadır. 
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